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■ SOTBTMプロセス採用の世界最小クラス低消費電流 (Active 25uA/MHz, 
standby 400nA) ,低電圧高速動作(1.62V 64MHz)が可能なルネサス製
「RE01－256KB」搭載

■ 低電力LoRa®通信と独自屋内外トラッキング機能(電力は従来1/10)
を持つマルチ無線トランシーバチップSEMTECH社製「LR1110」搭載

■ エナジーハーベスティング動作で位置情報とセンサ情報を取得し、
LoRa®でクラウド送信できるZero Carbon IoT機器向け開発ボード

【strictly confidential】本内容は予告なく変更する場合が御座います。

Zero Carbon
（開発中）

開発中のため下記仕様は暫定です

CPU Arm Cortex-M0+ core, Max. 64MHz

電源
・外部電源モード(1.8V-3.6V)
・エナジ―ハーベストモード
・USB給電モード

メモリ SRAM 128KB,  Program Flash 256KB

インターフェイス
PMOD1:  SPI×1ch, 
PMOD2:  I2C×1ch,
USB通信

セキュリティ TSIP-Lite

無線
LoRa®/LoRaWAN® 送受信
GNSS (GPS, Baidu) 受信のみ
Wi-Fi (Passive scan) 受信のみ

アンテナ
RFコネクタ

LoRa用(SubG帯), Wi-Fi用(2.4GHz帯)
チップアンテナ実装×2ヶ
LoRa用(SubG帯), GNSS用(1.5GHz帯)
RFコネクタ実装×2ヶ

センサ 温湿度センサ (HS3001)

電池 搭載（ニチコン製：SLB08115L140）
定格容量：14mAh

ボード 60mm×90mm (PCB 4層基板)

＜ブロック図＞

＜基板外観/仕様＞

※オプション対応

販売元: 製造元:
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* LoRa are registered trademarks or service marks, and LoRa Edge is a trademarks or service marks, of Semtech Corporation or its affiliates. 


